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混合动力客车CAN通讯协议规范 
1范围
本标准规定了混合动力客车用标准CAN通讯协议。

本标准适用于混联式混合动力客车和并联式混合动力客车设计。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 11898 道路车辆－数字信息交换－用于高速通讯的控制器局域网络

SAE J1939/11 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第11部分：物理层，250K比特/秒，屏蔽双绞线

SAE J1939/21 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第21部分：数据链路层

SAE J1939/31 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第31部分：网络层

SAE J1939/71 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第71部分：车辆应用层

SAE J1939/73 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第73部分：诊断应用层

3 CAN节点说明

CAN节点说明劲见表1

表1 主要节点地址说明
	序号
	Node Address

节点地址
	Abbreviation

缩写
	English Full Name

英文全称
	Chinese Name

中文名称及说明

	1
	0x17
	IC
	Instrument Cluster
	仪表

	2
	0xF3
	BMS
	Battery Management System
	电池管理系统

	3
	0xEF
	HCU
	Hybrid Control Unit
	整车控制器

	4
	0x9A
	DCDC
	DC to DC
	DCDC

	5
	0x9B
	SPC
	Steering Pump Controller
	油泵控制器

	6
	0x9D
	APC
	Air Pump Controller
	气泵控制器

	7
	0x00
	ENG
	Engine
	发动机

	8
	0xA3
	AC
	Air Conditioner
	空调


4 整车网络结构

混合动力客车有多种整车CAN网络结构，包含动力CAN和整车CAN，网络中所有CAN节点均无需自带终端电阻，整车线束外置；如部分CAN节点有特殊情况，需自带终端电阻。
5 协议数据格式

混合动力客车整车CAN采用CAN 2.0B扩展帧格式，总线CAN通讯波特率为250kbps，动力CAN通讯波特率为500kbps。

CAN 2.0B扩展帧格式如表2所示。

表2  CAN 2.0B扩展帧格式
	CAN扩展数据帧

	SOF
	仲裁段32位
	控制段6位
	数据段
	CRC分隔符

	
	标志位
	SRR
	IDE
	标识符扩展
	RTR
	R1
	R0
	DLC
	数据段
	CRC
	
	ACK段
	EOF

	1
	11
	1
	1
	18
	1
	1
	1
	4
	0-64
	15
	1
	2
	7


其中仲裁段32位结构如表3所示（PGN码）。

表3 仲裁位结构
	IDENTIFIER  11BITS
	SRR
	IDE
	IDENTIFIER EXTENSION   18BITS

	优先级
	R
	DP
	PDU FORMAT（PF）
	SRR
	IDE
	PF
	PDU SPECIFIC（PS）
	SOURCE ADDRESS（SA）

	3
	2
	1
	1
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	
	
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1


空闲或无告警时，均要求发送00，所有报文要求全ID识别解读。
6 数据帧定义
数据帧定义见表4。
表4 数据帧定义
	编号
	发送方
	ID
	数据名
	周期（ms）
	数据格式

	1
	HCU
	0x18EF4AEF
	Hybrid Information Message

混合动力信息报文
	500
	Intel

	2
	
	0x18EF4BEF
	Hybrid_DTC_Message
	500
	Intel

	3
	
	0x18FECAEF
	HCU_DM1
	1000
	Intel

	4
	
	0x18FECBEF
	ISG电机信息报文
	500
	Intel

	5
	
	0x1CECFFEF
	Multiple Hybrid Fault （Transport Protocol）

多个混合动力故障1
	/
	Intel

	6
	
	0x1CEBFFEF
	Multiple Hybrid Fault （Transport Protocol）

多个混合动力故障2
	/
	Intel

	7
	
	0x0CF00203
	Transmission Message ETC1

传动信息ETC1
	10
	Intel

	8
	
	0x18F00503
	Transmission Message ETC2

传动信息ETC2
	100
	Intel

	9
	
	0x18F00603
	Transmission Message ETC3

传动信息ETC3
	100
	Intel


表4 数据帧定义（续）

	编号
	发送方
	ID
	数据名
	周期（ms）
	数据格式

	10
	HCU
	0x18FECA03
	Transmission Faults （DM1 with SA03）

传动系统故障
	1000
	Intel

	11
	
	0x1CECFF03
	Multiple Transmission Faults （Transport Protocol）多个传动故障1
	/
	Intel

	12
	
	0x1CEBFF03
	Multiple Transmission Faults （Transport Protocol）

多个传动故障2
	/
	Intel

	13
	
	0x18EA17EF
	HCU Information Message

HCU信息报文
	500
	Intel

	14
	
	0x18EC17EF
	BMS Cell voltage Information Message

BMS单体电压信息报文
	500
	Intel

	15
	
	0x18EB17EF
	Hybrid Temperature Information Message

混动力温度信息报文
	500
	Intel

	16
	
	0x18ED17EF
	Hybrid_ENG_Control
	100
	Intel

	17
	
	0x0CF00300
	Electronic Engine Controller（EEC）
	50
	Intel

	18
	
	0x0C0A88EF
	整车控制器对油泵、气泵、DCDC控制
	100
	Intel

	19
	仪表
	0x18FEF117
	Vehicle Information Message （CCVS）（仪表）
	100
	Intel

	20
	
	0x0CDFD017
	车辆行驶里程（仪表）
	100
	Intel

	21
	
	0x18FED917
	Auxiliary Discrete I/O Status Message
	100
	Intel

	22
	
	0x18FED117
	Vehicle final_ratio（仪表）车辆减速比
	100
	Intel

	23
	BMS
	0x18FF10F3
	电压
	100
	Intel

	24
	
	0x18FF11F3
	电流及功率
	100
	Intel

	25
	
	0x18FF12F3
	配置信息
	500
	Intel

	26
	
	0x18FF13F3
	温度
	1000
	Intel

	27
	
	0x18FF14F3
	状态信息
	100
	Intel

	28
	
	0x18FFB0F3
	单体极值编号信息
	100
	Intel

	29
	
	0x18FF1AEF
	命令（若VCU需要控制电池内继电器，以该报文为准）
	100
	Intel

	30
	
	0x1CFDD1F3
	SW_VER_BMS
	5000
	Intel

	31
	
	0x18FECAF3
	Diagnostic Fault Messages

故障诊断信息
	100
	Intel

	32
	
	0x18FF16F3
	电池单体信息
	500
	Intel

	33
	
	0x18FFB2F3
	电池单体电压
	10
	Intel

	34
	
	0x18FFB3F3
	单体温度
	10
	Intel

	35
	
	0x18FF90F3
	System state number 系统状态号
	1000
	Intel

	36
	
	0x18FF91F3
	Vehicle Charge State 车辆充电状态
	100
	Intel

	37
	
	0x18FF92F3
	电池故障信息
	500
	Intel

	38
	
	0x18FF93F3
	可充电系统编码
	1000
	Intel

	39
	
	0x18FFBFF3
	电压精细化
	100
	Intel

	40
	辅机控制器
	0x1801A79A
	3KW低压电源（DC/DC）发送报文
	100
	Intel

	41
	
	0x1801A79B
	油泵控制器（DC/AC）发送报文
	100
	Intel

	42
	
	0x1801A79D
	气泵控制器（DC/AC）发送报文
	100
	Intel

	43
	发动机
	0x0CF00400
	Electronic Engine Controller 1 （EEC1）
	20
	Intel


表4 数据帧定义（续）

	编号
	发送方
	ID
	数据名
	周期（ms）
	数据格式

	44
	发动机
	0x0CF00300
	Electronic Engine Controller 2 （EEC2）
	50
	Intel

	45
	
	0x18FEDF00
	Electronic Engine Controller 3 （EEC3）
	250
	Intel

	46
	
	0x18FEE300
	Engine Configuration 1 （EC1）
	/
	Intel

	47
	
	0x18FEEE00
	Engine Temperature 1 （ET1）
	1000
	Intel

	48
	
	0x18FEF200
	Liquid Fuel Economy（LFE）
	100
	Intel

	49
	
	0x18FFFF00
	Gas Fuel Economy （GFE）
	100
	Intel

	50
	
	0x0C000003
	Torque/Speed Control 1 （TSC1）
	10/50
	Intel

	51
	
	0x18EF00EF
	潍柴发动机需要响应停机请求（LK、WC）
	100
	Intel

	52
	
	0x18EF00EF
	潍柴气体发动机需要响应停机请求（FG）
	100
	Intel

	53
	
	0x18F0010B
	潍柴柴油发动机需要响应停机请求（FG）
	100
	Intel

	54
	
	0xCFF0431
	潍柴柴油发动机需要响应启动请求（WC）
	100
	Intel

	55
	
	0x18F0010B
	潍柴柴油发动机需要响应停机请求（WC）
	100
	Intel


7 仪表接收的报文信息

7.1混合动力信息报文
混合动力信息报见表5。
表5 混合动力信息报文
	名称
	Hybrid Information Message

	PGN
	0xEF4A

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EF4AEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	8
	电机母线电压
	
	V
	0
	2或4
	对于最高电压不超过500V的电压平台Scale取2，超过500V的，Scale取4；

若接收到0xff，则该值无效；

	2
	8
	8
	电机母线电流
	-500~500
	A
	-500
	4
	正值代表放电电流；

负值代表充电电流；

若接收到0xff，则该值无效；

	
	16
	8
	保留
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	24
	8
	电机转速
	-2000~3100
	rpm
	-2000
	20
	若接收到0xff，则该值无效；

	4
	32
	8
	电池平均温度
	-40~210
	℃
	-40
	1
	若接收到0xff，则该值无效；


表5（续）混合动力信息报文
	名称
	Hybrid Information Message

	PGN
	0xEF4A

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EF4AEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	5
	40
	8
	驱动电机控制器温度
	-40~210
	℃
	-40
	1
	若接收到0xff，则该值无效；

	6
	48
	2
	Air_Conditioner_Allow
	00=不允许

01=允许

其他无效
	-
	0
	1
	HCU在发动机工作时，通过CAN发送允许空调工作标令。（发动机熄火发0，启动发1）

	7
	50
	2
	绝缘电阻过低警报
	00=off 

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	默认HCU不参与绝缘报警，该处恒为无效值，若有特殊要求，请说明 。

	8
	52
	2
	高压电池1故障
	00=off 

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	

	9
	54
	2
	高压电池2故障
	00=off 

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	

	10
	56
	2
	电机温度过高警报
	00=off 

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	

	11
	58
	2
	混合动力准备好
	00=off 

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	显示Ready

	12
	60
	2
	24V蓄电池电压过低警报
	00=off 

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	

	13
	62
	2
	Motor/Inverter Fault

电机/逆变器故障
	00=off 

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	


7.2 混合动力DTC信息报文Hybrid_DTC_Message 
混合动力DTC信息报文见表6。
表6 混合动力DTC信息报文
	名称
	Hybrid_DTC_Message

	PGN
	0xEF4B

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EF4BEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	2
	BMS_offline_Warning
	01=offline

11=online
	-
	0
	1
	电池不在线/在线（不在线即通讯超时或掉线）

	2
	2
	2
	MCU_offline_Warning
	01=offline

11=online
	-
	0
	1
	电机不在线/在线

	3
	4
	2
	TCU_offline_Warning
	01=offline

11=online
	-
	0
	1
	变速箱不在线/在线

	
	6
	2
	保留
	/
	/
	/
	/
	/

	4
	8
	2
	Engine_offline_Warning
	01=offline

11=online
	-
	0
	1
	发动机不在线/在线

	
	10
	6
	保留
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	16
	2
	怠速停机状态
	00 =非主动停机

01 =主动停机

其他无效
	-
	0
	1
	1表示发动机当前为主动停机状态，此时仪表无需根据机油压力产生蜂鸣，也不显示机油压力低。（发动机启动时发FF）

	7
	18
	2
	CAP_offline_Warning
	01=offline

11=online
	-
	0
	1
	电容不在线/在线，若系统无超级电容则无需判定或显示电容在线情况

	8
	20
	2
	EV模式信号
	01 =EV模式

其他非EV模式
	-
	0
	1
	01相当于混动车、EV开关开启，且满足其他条件进入EV模式，该模式下发动机不切入工作，但有可能保持怠速。

	9
	22
	2
	充电状态信号
	01 =充电连接

02=充电中

其他充电枪未连接状态
	-
	0
	1
	01表示充电枪已插上与电池有通讯，02表示高压蓄电池充电中。这两种状态下若驾驶员上电，仪表主界面需要给出明显的警告信息。

	10
	24
	8
	BMS_voltage
	
	V
	0
	2或4
	电池内部电压对于最高电压不超过500V的电压平台Scale取2；超过500V的，Scale取4；


表6 混合动力DTC信息报文（续）

	名称
	Hybrid_DTC_Message

	PGN
	0xEF4B

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EF4BEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	11
	32
	8
	BMS_SOC
	0~100
	%
	0
	0.5
	电池SOC

	12
	40
	8
	CAP_voltage
	0~500
	V
	0
	2
	电容内部电压，若系统无超级电容则无需接收或解码显示

	13
	48
	8
	CAP_SOC
	0~100
	%
	0
	0.4
	电容SOC，若系统无超级电容则无需接收或解码显示

	14
	56
	8
	BMS_current
	-1000~1000
	A
	-1000
	8
	电池母线电流；

若接收到0xff，则该值无效（充电为负，放电为正）


7.3 HCU_DM1

HCU_DM1信息报文见表7，FG系统HCU故障代码表见表8。
表7 HCU_DM1信息报文
	名称
	HCU_DM1

	PGN
	0xFECA

	优先级
	6

	源地址
	0xEF   

	ID
	0x18FECAEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	1000ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	
	0
	2
	保留
	/
	/
	/
	/
	/

	1
	2
	2
	故障黄灯
	00=off

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	当ON时，仪表显示黄三角报警图标和“!请检查混合动力”文字说明。接收到其他数值不显示

	2
	4
	2
	故障红灯
	00=off

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	当ON时，仪表显示红三角报警图标和“!混合动力故障”请停止行车文字说明；

接收到其他数值不显示

	3
	6
	2
	mil_buzz_request
	00=off

01=on

其他无效
	-
	0
	1
	on时，蜂鸣器响；其余不响

	
	8
	8
	保留
	/
	/
	/
	/
	/


表7 HCU_DM1信息报文（续）

	名称
	HCU_DM1

	PGN
	0xFECA

	优先级
	6

	源地址
	0xEF   

	ID
	0x18FECAEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	1000ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	4
	16
	32
	DTC_HCU
	-
	-
	0
	1
	仪表根据J1939固定解码出SPN、FMI，根据故障码表显示对应故障信息

	5
	48
	8
	HCU故障码（FG系统）
	-
	-
	0
	1
	仪表显示故障码及文字说明

	6
	56
	8
	HCU检修状态
	-
	-
	0
	1
	0x01：HCU检修状态；

0x00：不显示


表8  FG系统HCU故障代码表

	故障代码
	故障说明
	故障代码
	故障说明

	1
	油门踏板故障
	61
	驱动控制24V欠压

	2
	发电故障
	62
	驱动电机旋变故障

	3
	发动机水温过高
	63
	发电机控制器过流

	4
	系统过压
	64
	发电机控制器过压

	5
	----
	65
	发电机控制器欠压

	6
	系统欠压
	66
	发电机超速

	7
	发动机熄火故障
	67
	发电控制二级过温

	8
	----
	68
	发电控制一级过温

	9
	----
	69
	发电机短路保护

	10
	----
	70
	发电机输出缺相

	11
	----
	71
	发电控制硬件故障

	12
	主回路未闭合
	72
	发电控制CAN故障

	13
	BMS CAN超时
	73
	发电控制24V欠压

	14
	电磁阀故障
	74
	发电机旋变故障

	15
	发动机通信故障
	75
	----

	16
	仪表通信故障
	76
	----

	17
	驱动控制通信故障
	77
	----

	18
	发电控制通信故障
	78
	----

	19
	锂电池接入故障
	79
	----

	20
	制动踏板故障
	80
	----

	21
	驱动电机过温
	81
	液压系统故障

	22
	发电机过温
	82
	动力电池故障

	23
	铅酸电压欠压
	83
	24V蓄电池故障

	24
	高压板通信故障
	84
	请减速停车

	25
	档位操作不当
	85
	电机系统故障

	26
	高压跳闸
	86
	动力电池馈电, 请驻车

	27
	电流信号异常
	87
	上强电不成功

	28
	发电机温度掉线
	88
	整车控制器故障


表8  FG系统HCU故障代码表（续）

	故障代码
	故障说明
	故障代码
	故障说明

	29
	驱动电机温度掉线
	89
	请保持驻车档

	30
	BMS一级报警
	90
	高压油泵故障

	31
	BMS二级报警
	91
	高压系统故障

	32
	BMS三级报警
	92
	请保持N档

	33
	自动打气异常
	93
	超速报警

	34
	SOC低故障
	94
	低压蓄电池电量过低

	35
	电池接触器未闭合
	95
	停车请挂入驻车档

	36
	----
	96
	电机高温报警

	37
	发动机自起异常
	97
	高压系统故障

	38
	----
	98
	电机故障

	39
	----
	99
	----

	40
	----
	100
	----

	41
	----
	101
	电池电流信号故障

	42
	充电端盖信号有效
	102
	电池温度信号故障

	43
	----
	103
	电池模块电压故障

	44
	----
	104
	电池总电压故障

	45
	----
	105
	电池电流故障

	46
	----
	106
	电池温度故障

	47
	----
	107
	电池温度差异故障

	48
	----
	108
	电池模块电压高

	49
	----
	109
	电池模块电压低

	50
	----
	110
	电池总电压高故障

	51
	驱动控制器过流
	111
	电池总电压低故障

	52
	驱动控制器过压
	112
	电池SOC高故障

	53
	驱动控制器欠压
	113
	电池SOC低故障

	54
	驱动电机超速
	114
	BMS内部通信故障

	55
	驱动控制二级过温
	115
	电池绝缘故障

	56
	驱动控制一级过温
	116
	电池请求断开

	57
	驱动电机短路保护
	117
	----

	58
	驱动电机输出缺相
	118
	----

	59
	驱动控制硬件故障
	119
	----

	60
	驱动控制CAN故障
	120
	----

	注：如果显示混合动力故障，同时显示电机、电池、电容、变速箱故障，则实际是电机、电池、电容、变速箱故障导致的混动故障，因为这些为混动系统的部件，所以同时也显示混合动力故障。


7.4 ISG发电机信息报文

ISG发电机信息报文见表9。
表9 ISG发电机信息报文
	名称
	ISG发电机信息报文

	PGN
	0xFECB

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18FECBEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	8
	发电机母线电压
	
	V
	0
	2或4
	对于最高电压不超过500V的电压平台Scale取2；超过500V的，Scale取4；若接收到0xff，则该值无效；

	2
	8
	8
	发电机母线电流
	-500~ 500
	A
	-500
	4
	正值代表放电电流；

负值代表充电电流；

若接收到0xff，则该值无效

	
	16
	8
	预留
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	24
	8
	Motor Speed（发电机转速）
	-2000~3100
	rpm
	-2000
	20
	若接收到0xff，则该值无效

	4
	32
	16
	Motor Torque（发电机扭矩）
	-4090 ~4090
	Nm
	-8192
	0.25
	若接收到0xff，则该值无效


7.5多个混合动力故障（Multiple Hybrid Fault ，Transport Protocol）

当有多个混合故障时，传输协议的SAE J1939/21将被用来发送信息，因为它要求需要超过8个数据字节。事实上任何时间有多个故障，服务的传输协议将被使用。请参阅详情J1939/21。当仪表检测HCM（SA239）发送TP.CM和TP.DT，包含多个DM1消息、仪表盘需要准确地报告混合动力系统故障信息包括黄色“检查混合动力”灯，红色“混合动力故障模式1”灯和故障代码（SPN，FMI和SA）。

7.5.1 多个混合动力故障1 
多个混合动力故障1见表10。

表10 多个混合动力故障1信息报文
	名称
	Multiple Hybrid Fault （Transport Protocol）

	PGN
	0xECFF

	优先级
	7

	源地址
	0xEF

	ID
	0x1CECFFEF （TP.CM）

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number （PGN） to be transferred 

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表

显示

	1
	0
	8
	Control byte = 32 （0x20）, make sure it’s 32（控制byte，确保32个）
	-
	-
	-
	-
	-


表10 多个混合动力故障1信息报文（续）

	名称
	Multiple Hybrid Fault （Transport Protocol）

	PGN
	0xECFF

	优先级
	7

	源地址
	0xEF

	ID
	0x1CECFFEF （TP.CM）

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number （PGN） to be transferred 

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表

显示

	2
	8
	16
	Total message size, number of bytes（总共信息数，byte个数）
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	24
	8
	Total number of packets（总共包数）
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	32
	8
	0xFF
	
	
	
	
	

	5
	40
	24
	Parameter Group Number of the packeted message = 65226 （0x00FECA）. Verify whether it’s DM1
	-
	-
	-
	-
	-


7.5.2 多个混合动力故障2 
多个混合动力故障2见表11。

表11 多个混合动力故障2信息报文
	名称
	Multiple Hybrid Fault （Transport Protocol）

	PGN
	0xEBFF

	优先级
	7


	源地址
	0xEF

	ID
	0x1CEBFFEF （TP.DT）

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number （PGN） to be transferred 

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表

显示

	1
	0
	8
	Sequence Number（序列号）
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	8
	56
	Packetized Data（包内数据）
	-
	-
	-
	-
	-


7.6传动信息ETC （Transmission Message ETC）

7.6.1传动信息ETC1（Transmission Message ETC1）
传动信息ETC1见表12。

表12 传动信息ETC1信息报文
	名称
	Transmission Message ETC1

	PGN
	0xF002

	优先级
	3

	源地址
	0x03

	ID
	0x0CF00203

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	10ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	
	0
	8
	保留
	/
	/
	/
	/
	/

	1
	8
	16
	输出轴转速
	0～8031.875
	rpm
	0
	0.125
	-

	
	24
	36
	保留
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	60
	2
	发动机稳态转速测试
	0～3
	-
	0
	1
	0=未进入发动机稳态测试；

1=已进入发动机稳态测试；

	3
	62
	2
	tcu_starter_allow
	0～3
	-
	0
	1
	0=禁止启动机工作（针对钥匙启动）

1=允许起动机工作（针对钥匙启动）

控制逻辑详见附件 1


7.6.2传动信息ETC2（Transmission Message ETC2）
传动信息ETC2见表13。
表13 传动信息ETC2信息报文
	名称
	Transmission Message ETC2（传动信息ETC2）

	PGN
	0xF005

	优先级
	6

	源地址
	0x03

	ID
	0x18F00503 

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表显示

	1
	24 
	8
	当前档位
	-125～125
	-
	-125
	1
	默认仪表应采用如下方式显示挡位：

Driver Select Gear = 0x44 或 0x4C，仪表显示D；

Driver Select Gear = 0x4D 时：

若Current Gear=1，仪表显示D1；

…

Current Gear=7，仪表显示D7；

Current Gear=其他值，仪表显示D；

Driver Select Gear = 0x52，仪表显示R；

Driver Select Gear =其他值，仪表显示N；

若确实所有前进挡都需要显示具体挡位，采用如下方式：

Driver Select Gear=0x44或0x4C或0x4D时：

若Current Gear=1，仪表显示D1；

…

Current Gear=7，仪表显示D7；

Current Gear=其他值，仪表显示D；

Driver Select Gear=0x52 时，仪表显示R；

Driver Select Gear=其他值时，仪表显示N；

	2
	40
	8
	Driver Select Gear
	0～255
	-
	0
	1
	


7.6.3传动信息ETC3（Transmission Message ETC3）

传动信息ETC3报文见表14。
表14 传动信息ETC3信息报文
	名称
	Transmission Message ETC3

	PGN
	0xF006

	优先级
	6

	源地址
	0x03

	ID
	0x18F00603

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	8
	合成箱扭矩（低字节）
	-18000 to +18000
	Nm
	-18000
	1
	

	2
	8
	8
	合成箱扭矩（高字节）
	
	
	
	
	

	3
	16
	8
	合成箱转速（低字节）
	0 to 8000
	r/min
	0
	1
	

	4
	24
	8
	合成箱转速（高字节）
	
	
	
	
	

	4
	24
	8
	合成箱转速（高字节）
	
	
	
	
	


7.7传动系统故障（Transmission Faults ，DM1 with SA03）

这是基于诊断信息1（DM1）为主动诊断故障代码。请参阅详情J1939 - 73。仪表盘需要准确的报告传动系统故障代码（SPN，FMI和SA）。源地址（SA），在这种情况下是03。传动系统故障信息报文见表15。
表15 传动系统故障信息报文
	名称
	Transmission Faults （DM1 with SA03）

	PGN
	0xFECA

	优先级
	6

	源地址
	0x03

	ID
	0x18FECA03 

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	1000ms

	No
	Start （bit）
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表显示

	1
	2
	2
	Amber Warning Lamp Status

变速箱故障黄灯
	00=Off 

01=On

其他无效 
	-
	-
	-
	当ON时，仪表显示黄三角报警图标和“!请检查变速箱”文字说明

	2
	4
	2
	Red Stop Lamp Status

变速箱故障红灯
	00=Off

01=On

其他无效
	-
	-
	-
	当ON时，仪表显示红三角报警图标和“!变速箱故障 请停止行车”文字说明

	4
	16
	32
	DTC_TCU
	-
	-
	0
	1
	仪表根据J1939固定解码出SPN、FMI，根据故障码表显示对应故障信息


7.8多个传动故障（Multiple Transmission Faults，Transport Protocol）

当有多个传动故障、传输协议的SAE J1939/21将被用来发送信息,因为它要求超过8个数据字节。事实上任何时间有多个故障,服务的传输协议将被使用。请参阅详情J1939 21。当仪表检测有（SA03）发送TP，CM和TP。DT包含多个DM1消息、仪表盘需要准确地报告传动故障代码（SPN），FMI、SA）。

7.8.1 多个传动故障1 
多个传动故障1信息报文如表16所示。
表16 多个传动故障1信息报文
	名称
	Multiple Transmission Faults （Transport Protocol）

	PGN
	0xECFF

	优先级
	7

	源地址
	0x03

	ID
	0x1CECFF03 （TP.CM）

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number to be transferred 

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表显示

	1
	0
	8
	Control byte=32（0x20）, make sure it’s 32
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	8
	16
	Total message size, number of bytes
	-
	-
	-
	-
	-


表16 多个传动故障1信息报文（续）

	名称
	Multiple Transmission Faults （Transport Protocol）

	PGN
	0xECFF

	优先级
	7

	源地址
	0x03

	ID
	0x1CECFF03 （TP.CM）

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number to be transferred 

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表显示

	3
	24
	8
	Total number of packets
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	32
	8
	0xFF
	
	
	
	
	

	5
	40
	24
	Parameter Group Number of the packeted message=65226（0x00FECA）.Verify whether it’s DM1
	-
	-
	-
	-
	


7.8.2多个传动故障2 
多个传动故障2信息报文如表17所示。
表17 多个传动故障2信息报文
	名称
	Multiple Transmission Faults （Transport Protocol）

	PGN
	0xEBFF

	优先级
	7

	源地址
	0x03

	ID
	0x1CEBFF03 （TP.DT）

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number to be transferred 

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	仪表显示

	1
	0
	8
	Sequence Number
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	8
	56
	Packetized Data
	-
	-
	-
	-
	-


7.9 HCU信息（HCU Information Message）

HCU信息报文如表18所示。
表18 HCU信息报文
	名称
	HCU Information Message

	PGN
	0XEA17

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EA17EF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	8
	离合器状态
	
	
	0
	1
	0x01：合；

0x00：分


表18 HCU信息报文（续）

	名称
	HCU Information Message

	PGN
	0XEA17

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EA17EF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	2
	16
	8
	Brake_percent
	0~100
	%
	0
	1
	线性输出制动踏板开度，

0xFF为无效

仪表点亮刹车灯信号以此为准，当踏板开度≥5%，或者气刹信号有效，点亮刹车灯。

	3
	24
	8
	Motor Temperature

驱动电机温度
	-40~210
	℃
	-40
	1
	若接收到0xff， 则该值无效

	4
	32
	8
	Motor2 Generatrix Current

电机2母线电流
	-1000~ 1000
	A
	-1000
	8
	若接收到0xff，则该值无效

负值代表充电电流

	5
	40
	8
	Motor2 Speed

电机2转速
	-2000~ 3100
	rpm
	-2000
	20
	若接收到0xff，则该值无效

	6
	48
	8
	Motor2 Inverter Temperature

电机2逆变器温度
	-40~ 210
	℃
	-40
	1
	若接收到0xff，则该值无效

	7
	56
	8
	Motor2 Temperature

电机2温度
	-40~210
	℃
	-40
	1
	若接收到0xff，则该值无效


7.10单体电池电压信息报文（BMS Cell voltage Information Message）

电池和仪表在同一CAN网络时，HCU无需转发该报文，仪表显示请直接解析BMS报文，单体电池电压信息报文如表19所示。
表19 单体电池电压信息报文
	名称
	BMS Cell voltage Information Message

	PGN
	0xEC17

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EC17EF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	12
	Max_Cell_Voltage
	0~6
	V
	0
	0.0015
	若接收到0xff，表示该值无效

	2
	16
	8
	Max_Cell_Voltage_Cell_Number
	0~60
	
	0
	1
	若接收到0xff，表示该值无效

	3
	24
	12
	Min_Cell_Voltage
	0~6
	V
	0
	0.0015
	若接收到0xff，表示该值无效

	4
	40
	8
	Min_Cell_Voltage_Cell_Number
	0~60
	
	0
	1
	若接收到0xff，表示该值无效


7.11混合动力温度信息报文（Hybrid Temperature Information Message）

电池和仪表在同一CAN网络时，HCU无需转发该报文，仪表显示请直接解析BMS报文，混合动力温度信息报文如表20所示。
表20 混合动力温度信息报文
	名称
	Hybrid Temperature Information Message

	PGN
	0XEB17

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18EB17EF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	12
	Max_Cell_Temperature
	-50~154
	℃
	-50
	0.2
	若接收到0xff，表示该值无效

	2
	16
	8
	Max_Cell_Temp_Cell_Number
	0~60
	-
	0
	1
	若接收到0xff，表示该值无效


7.12混合动力ENG控制（Hybrid_ENG_Control ）
混合动力ENG控制信息报文见表21。
表21 混合动力ENG控制信息报文
	名称
	Hybrid_ENG_Control

	PGN
	0xED17

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18ED17EF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	Note

	1
	0
	16
	ENG_start_req
	0~65535
	
	0
	1
	收到数值为21415后，仪表控制接通启动机，无需考虑是否空挡，是否有车速等，收到其他值则表示无请求

	2
	16
	32
	mot_work_time
	0~4294967290
	s
	0
	1
	电机累积工作时间（电流不为0）0xFFFFFFFF无效

	3
	48
	8
	mot_work_percent
	0~100
	%
	0
	0.4
	电机工作时间比。0xFF无效

	4
	56
	2
	DCDC_ctrl
	0：不工作

1：工作

其他无效
	-
	0
	1
	

	5
	58
	2
	hcu_starter_forbid
	0：起动机使能

1 ：起动机禁止

其他无效
	-
	0
	1
	钥匙拧到START位置时，该值为0允许起动机工作（替代HCU硬线的启动使能信号）；

仅对拧钥匙启动起作用；详见附件 1；

只有收到该值为1时才禁止起动机工作；

	6
	60
	2
	aircompress_enable
	0：禁止压缩机工作（允许风扇工作）

1：允许压缩机工作

其他无效
	
	
	
	0时，空调压缩机离合器应该分离或保持分离；1时，允许空调压缩机离合器结 合；其他不作处理。

例如：当空调面板上，驾驶员选择开启空调制冷时，若该信号为0，则控制空调压缩机离合器分离，但保持风扇运转；当该信号为1时，重新结合空调压缩机离合器。（若是空调与整车控制器之间有硬线，且空调开启整车控制器会收到24V信号，可使用硬线判断，不走报文）

	7
	62
	2
	Brake Pedal
	0：未踩刹车

1：踩刹车

其他无效
	
	
	
	


7.13电子发动机控制器（ Electronic Engine Controller，EEC）
电子发动机控制器信息报文见表22。
表22 电子发动机控制器信息报文
	名称
	Electronic Engine Controller （EEC）

	PGN
	0xF003

	优先级
	3

	源地址
	0x00

	ID
	0x0CF00300

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	50ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注


	1
	8
	8
	Accelerator Pedal Position 1
	0~100
	%
	0
	0.4
	SPN 91


7.14整车控制器对油泵、气泵、DCDC控制

整车控制器对油泵、气泵、DCDC控制信息报文见表23。
表23 整车控制器对油泵、气泵、DCDC控制信息报文
	名称
	整车控制器对油泵、气泵、DCDC控制

	PGN
	0A88

	优先级
	3

	源地址
	0xEF

	ID
	0x0C0A88EF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注

	1
	0
	8
	油泵控制器输出电压和频率
	
	
	
	
	关机：0x55；

开机：0xaa

	2
	8
	8
	气泵控制器输出电压和频率
	
	
	
	
	关机：0x55；

开机：0xaa

	3
	16
	8
	DC/DC电源控制指令
	
	
	
	
	关机：0x55；

开机：0xaa


8 仪表发出报文

8.1 车辆仪表CCVS（Vehicle Information Message ）
车辆仪表信息报文见表24。
表24 车辆仪表信息报文
	名称
	Vehicle Information Message （CCVS）

	PGN
	0xFEF1

	优先级
	6

	源地址
	0x17

	ID
	0x18FEF117

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注

	1
	2
	2
	手刹
	00=Parking Brake Not Set

未拉手刹

01=Parking Brake Set

拉手刹

10=Error

11=Not Available or not installed
	-
	-
	-
	-

	2
	4
	2
	空调压缩机工作请求
	00 =不工作

01 =工作

11 =无效 
	-
	-
	-
	当空调压缩机需要工作或者正在工作时，给出空调压缩机工作请求。若仪表无法准确给出该信号，发无效值。

	3
	8
	16
	车速
	0～250.996
	km/h
	0
	0.0039
	仪表接收变速箱输出轴转速，根据车轮半径、主减速比计算车速。若发送0xffff则视为无效值

	4
	28
	2
	Brake

脚刹
	00=Brake Pedal Released

脚刹松开

01=Brake Pedal Depressed 脚刹踩下

10=Error

11=Not Available or not installed
	-
	-
	-
	为仪表直接检测的制动气压开关信号

	5
	32
	2
	车速限制模式
	00=要求限速为默认值（70）

01=要求限速为100km/h

11=无效
	
	
	1
	

	6
	34
	2
	充电口端盖信号
	00= off（关）

01= on（开）

11=无效（表示没有该信号输出）
	
	
	1
	开状态下，不允许走。

	7
	36
	2
	前门开关
	00= off（关）

01= on（开）

11=无效（表示没有该信号输出）
	
	
	1
	


表24 车辆仪表信息报文（续）
	名称
	Vehicle Information Message （CCVS）

	PGN
	0xFEF1

	优先级
	6

	源地址
	0x17

	ID
	0x18FEF117

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注

	8
	38
	2
	T后门开关
	00=off 

01=on 

11=无效（表示没有该信号输出）
	
	
	1
	

	9
	40
	8
	制动前气压
	0~2.50

0xFF无效
	MPa
	0
	0.01
	制动前缸气压对于采用气刹的系统，该值为实际前缸气压值；对于采用油刹的系统，该值只用来区分制动真空度是否正常：制动真空度不足时，该值发送0.6Mpa；制动真空度正常时，该值发送0.9Mpa。

	10
	48
	8
	制动后气压
	0~2.50

0xFF无效
	MPa
	0
	0.01
	制动后缸气压对于采用气刹的系统，该值为实际后缸气压值；对于采用油刹的系统，该值只用来区分制动真空度是否正常：制动真空度不足时，该值发送0.6Mpa；制动真空度正常时，该值发送0.9Mpa。

	11
	56
	8
	制动气缸压力3，若没有即为预留
	0~2.50

0xFF无效
	MPa
	0
	0.01
	手刹气压


8.2 车辆行驶里程（仪表）
车辆行驶里程信息报文如表25所示。
表25 车辆行驶里程信息报文
	名称
	车辆行驶里程

	PGN
	0xDFD0

	优先级
	6

	源地址
	0x17

	ID
	0x0CDFD017

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注

	1
	0
	1
	请求VCU忽略车辆部分互锁功能（乘客门、后舱门、手制动、制动故障）
	
	
	
	
	0x00：保持车辆互锁功能（双闪开关无效）

0x01：忽略以上车辆互锁功能（双闪开关有效）

	2
	1
	1
	气压状态
	
	
	
	
	0x00：气压正常

0x01：气压低（至少一个气压值低于0.55Mpa）

	3
	2
	1
	前门状态
	
	
	
	
	0x00：前门关

0x01：前门开

	4
	3
	1
	中门状态
	
	
	
	
	0x00：中门关

0x01：中门开

	5
	4
	1
	后舱门状态
	
	
	
	
	0x00：后舱门关

0x01：后舱门开

	6
	8
	32
	车辆运行总里程
	
	
	0
	0.1km/bit
	

	7
	40
	16
	车辆单次上电运行里程
	
	
	0
	0.1km/bit
	

	8
	56
	8
	低压蓄电池电压
	
	
	0
	0.2V/bit
	


8.3 辅助离散I/O状态信息 （Auxiliary Discrete I/O Status Message，AuxIO）
AuxIO信息报文见表26。
表26 AuxIO信息报文
	名称
	Auxiliary Discrete I/O Status Message（AuxIO） 

	PGN
	0xFED9

	优先级
	6

	源地址
	0x17

	ID
	0x18FED917

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注

	1
	12
	2
	ccvs_eng_req

仪表启动请求
	0~2

3无效
	-
	0
	1
	该信号用于仪表对发动机的启动请求（仪表检测到制动气压、制动真空度、24V电池电压异常的情形）。ccvs_eng_req=1：整车控制器将立即启动发动机或不停机；ccvs_eng_req=0：整车控制器按自身逻辑控制发动机启停。其他值无效。


表26 AuxIO信息报文（续）

	名称
	Auxiliary Discrete I/O Status Message（AuxIO） 

	PGN
	0xFED9

	优先级
	6

	源地址
	0x17

	ID
	0x18FED917

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注

	2
	16
	8
	钥匙ON档信号
	-
	-
	0
	1
	0x01：有ON档

0x00：非ON档

	3
	24
	8
	怠速停机功能
	-
	-
	0
	1
	0x00：怠速停机功能未解除

0x01：怠速停机功能解除（FG）

	4
	32
	8
	RxpClthAirIns
	
	bar
	0
	0.0625
	离合器储气罐压力


8.4 车辆减速比（Vehicle final_ratio）
表27 车辆减速比信息报文
	名称
	Vehicle final_ratio 

	PGN
	0xFED1

	优先级
	6

	源地址
	0x17

	ID
	0x18FED117

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Range
	Unit
	Offset
	Scale
	备注

	1
	0
	16
	final_ratio
	0~100
	-
	0
	0.01
	主减速器数比

	2
	16
	16
	wheel_rolling_radius
	0~10
	m
	0
	0.01
	车轮滚动半径


9 电池通讯协议

9.1 电压

电池电压信息报文如表28所示。

表28 电池电压信息报文
	名称
	Voltage

	PGN
	0xFF10

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF10F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	电池组电压上限值
	V
	0
	低压平台scale=2；

高压平台scale=4；
	0
	低压平台Max=500；

高压平台Max=1000

	2
	8
	8
	电池组电压下线值
	V
	0
	低压平台scale=2；

高压平台scale=4；
	0
	低压平台Max=500；

高压平台Max=1000

	3
	16
	8
	电池组侧总电压测量值
	V
	0
	低压平台scale=2；

高压平台scale=4；
	0
	低压平台Max=500；高压平台Max=1000

	4
	24
	8
	整车侧总电压测量值
	V
	0
	低压平台scale=2；

高压平台scale=4；
	0
	低压平台Max=500；高压平台Max=1000

	5
	32
	8
	单体电池最高电压值
	V
	0
	0.02
	0
	5

	6
	40
	8
	单体电池最低电压值
	V
	0
	0.02
	0
	5

	7
	48
	16
	单体电池电压和
	V
	0
	0.02
	0
	1285.1


9.2 电流及功率

电池电流及功率信息报文见表29。
表29 电池电流及功率信息报文
	名称
	Current Power

	PGN
	0xFF11

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF11F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	充电电流限值
	A
	0
	2
	0
	500

	2
	8
	8
	放电电流限值
	A
	0
	2
	0
	500

	3
	16
	16
	电池组当前充放电电流
	A
	-400
	0.0125
	-400
	403.1875

（充电为负，放电为正）

	4
	32
	8
	10秒充电脉冲功率限值
	KW
	0
	1
	0
	250

	5
	40
	8
	10秒放电脉冲功率限值
	KW
	0
	1
	0
	250

	6
	48
	16
	电池组实际输出功率
	W
	-320000
	10
	-320000
	322550


9.3 配置信息

电池配置信息报文见表30，电池配置信息报文见表31。

表30 电池配置信息报文
	名称
	Configuration

	PGN
	0xFF12

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF12F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	0x01
	
	
	
	
	

	2
	8
	8
	单体最高电压限值
	V
	0
	0.02
	0
	5

	3
	16
	8
	单体最低电压限值
	V
	0
	0.02
	0
	5

	4
	24
	8
	单体标称电压
	V
	0
	0.02
	0
	5

	5
	32
	8
	单体额定容量
	Ah
	0
	2
	0
	500


表30 电池配置信息报文（续）

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	6
	40
	16
	电池总能量
	Wh
	0
	10
	0
	642550

	7
	56
	8
	电池串联数量
	Count
	0
	1
	0
	250


表31 电池配置信息报文
	名称
	Configuration

	PGN
	0xFF12

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF12F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	0x02
	
	
	
	
	

	2
	8
	8
	电池并联数量
	Count
	0
	1
	0
	250

	3
	16
	8
	电池容量最大限制
	%
	0
	0.5
	0
	125

	4
	24
	8
	电池容量最低限制
	%
	0
	0.02
	0
	5

	5
	32
	8
	预留
	
	
	
	
	


9.4温度报文
温度信息报文见表32。
表32 温度信息报文
	名称
	Temperature

	PGN
	0xFF13

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF13F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	1000ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	温度上限值
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	2
	8
	8
	电池组当前单体温度最大值
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	3
	16
	8
	电池组当前单体温度最小值
	℃
	-40
	1
	-40
	210


表32 温度信息报文（续）

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	4
	24
	8
	电池系统进风口温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	5
	32
	16
	（Unused - send as 0xFFFF）
	

	6
	48
	12
	预留
	=0：Stopped；

=1：Running；

=2：Error；

=3：Not Available

若无效，则发送0xFFFF

	7
	60
	2
	风扇运行状态
	

	8
	62
	2
	加热装置运行状态
	

	   注：Cooling Inlet Temperature，若无效则发送0Xff。


9.5 状态信息报文
状态信息报文见表33，BCU状态信息报文见表34。
表33 状态信息报文
	名称
	Status

	PGN
	0xFF14

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF14F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	2
	总正辅助触点状态
	=0：Contactors Open

=1：Contactors Closed

=2：Error

=3：Not Available

	2
	2
	2
	总负辅助触点状态
	=0：Contactors Open

=1：Contactors Closed

=2：Error

=3：Not Available

	3
	4
	2
	预充接触器状态
	--
	--
	--
	--
	

	4
	6
	2
	充电接触器状态
	--
	--
	----
	--
	--

	5
	8
	16
	State Of Charge
	%
	0
	0.0025
	0
	160.6375

	6
	24
	8
	State Of Health
	%
	0
	1
	0
	250


表33 总状态信息报文（续）

	名称
	Status

	PGN
	0xFF14

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF14F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	7
	32
	4
	Battery State
	=0：BATT_STATE_POWER_UP

=1：BATT_STATE_STANDBY

=2：BATT_STATE_PRECHARGE

=3：BATT_STATE_READY

=4：BATT_STATE_OPENING

=5：BATT_STATE_SAVE

=6：plugin

=7~14：Reserved

=15：Not Available

	8
	36
	3
	Fault Active

Severity Indicator
	=0：No fault active;

=1：Warning no action;

=2：Reserved;

=3：Reserved;

=4：Imminent failure, vehicle ramps current to zero;

=5：Urgent failure, vehicle ramps current to zero within two seconds;

=6：Severe failure, BCM opens main contactors immediately;

=7：Not available.

	9
	39
	1
	（Unused - send as 0x01）
	
	
	
	
	

	10
	40
	8
	预留
	
	
	
	
	

	11
	48
	8
	（Unused - send as 0xFF）
	
	
	
	
	

	12
	56
	4
	计数器
	=0~7：Counter Value

=8~14：Error

=15：Not Available

	13
	60
	4
	消息校验和
	=0~7：Check sum Value

=8~14：Error

=15：Not Available


表34 BCU状态信息报文
	名称
	BCU Status2

	PGN
	0xFFAF

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FFAFF3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start 

bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Meaning

	1
	0
	8
	充电枪连接状态
	=0x55：充电枪连接且正充电

=0xAA：充电连接且不在充电

=0x03：充电完成

=0xFF：充电未连接或不具备外接充电功能

	2
	8
	2
	电池主动加热状态
	=0x00：电池带主动加热功能且未在加热

=0x01：电池带主动加热功能且正在加热

=0x02：电池不带主动加热功能


9.6 单体极值编号信息

单体极值编号1信息报文见表35，单体极值编号2信息报文见表36。
表35 单体极值编号1信息报文
	名称
	Cell Status Number1

	PGN
	0xFFB0

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FFB0F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	16
	Max Cell Voltage sub Number
	
	0
	1
	0
	65535

	2
	16
	16
	Max Cell Voltage Cell Number
	
	0
	1
	0
	65535

	3
	32
	16
	Min Cell Voltage sub Number
	
	0
	1
	0
	65535

	4
	48
	16
	Min Cell Voltage Cell Number
	
	0
	1
	0
	65535


表36 单体极值编号2信息报文
	名称
	Cell Status Number2

	PGN
	0xFFB1

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FFB1F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	16
	Max Cell Temperature sub Number
	
	0
	1
	0
	65535

	2
	16
	16
	Max Cell Temperature Cell Number
	
	0
	1
	0
	65535

	3
	32
	16
	Min Cell Temperature sub Number
	
	0
	1
	0
	65535

	4
	48
	16
	Min Cell Temperature Cell Number
	
	0
	1
	0
	65535


9.7 命令
若VCU需要控制电池内继电器，以该报文为准。命令信息报文见表37。
表37 命令信息报文
	名称
	Command

	PGN
	0xFF1A

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18FF1AEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length（Bit）
	Parameter
	Meaning

	1
	0
	2
	主接触器控制
	=0：Open 

=1：Close

=2：Error

=3：Not Available

	2
	2
	2
	辅助继电器控制#1
	

	3
	4
	2
	辅助继电器控制#2
	

	4
	6
	2
	（Unused - send as 0x3）
	

	5
	8
	2
	风机控制
	=0：Request Passive

=1：Request Active 

=2：Error

=3：Not Available


表37 命令信息报文（续）

	名称
	Command

	PGN
	0xFF1A

	优先级
	6

	源地址
	0xEF

	ID
	0x18FF1AEF

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length（Bit）
	Parameter
	Meaning

	6
	10
	2
	关机命令
	=0：Do not Shutdown

=1：Shutdown （aka Active） 

=2：Error

=3：Not Available

	7
	12
	2
	充电连接命令
	=0：Disconnected

=1：Charger Connected

=2：Error

=3：Not Available

	8
	14
	42
	（Unused - send all bits as 1）
	

	9
	56
	2
	计数器
	

	10
	60
	2
	消息校验和
	


9.8 电池版本系统（SW_VER_BMS ）
电池版本系统信息报文见表38。

表38 电池版本系统信息报文
	名称
	SW_VER_BMS

	PGN
	0xFDD1

	优先级
	07

	源地址
	0xF3

	ID
	0x1CFDD1F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	5000ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	通讯协议版本
	
	0
	0.1
	0
	25

	2
	8
	4
	通讯协议类型
	=1：1A协议

=2：1B协议

=3：2A协议

=4：2B协议

=5：3A协议

=6：3B协议

=7：4A协议

=8：4B协议


表38 电池版本系统信息报文（续）

	名称
	SW_VER_BMS

	PGN
	0xFDD1

	优先级
	07

	源地址
	0xF3

	ID
	0x1CFDD1F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	5000ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	3
	12
	4
	厂家信息
	=1：盟固利

=2：微宏

=3：亿鹏

=4：春兰

=5：ATL

未定义的厂家该位置发送 0xF

	4
	16
	24
	Reserved_24bits
	
	
	
	
	

	5
	40
	24
	电池控制器内部程序版本信息
	由电池厂家自行设定编码规则，要求能够区分不同的程序，对程序进行改动后必须变更该版本号。

电池厂家应定期提供不同程序版本的说明，说明内容包括但不限于：各版本的程序差异，适用哪款电池和控制系统，典型参数。


9.9 故障诊断信息（Diagnostic Fault Messages）

根据 J1939-73 的规定，BCM应该上报处于活跃状态的故障码及自诊断信息给HCM。

若电池上报单个故障或无故障，则使用BMS DM1报文上报故障，信息报文见表39；若有多个故障，请考TPDT协议来传递故障诊断信息，TP.CM信息报文见表40，TP.DT信息报文见表41。
表39 BMS DM1信息报文
	名称
	BMS DM1

	PGN
	0xFECA

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FECAF3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Meaning

	1
	0
	8
	0xFF
	

	2
	8
	8
	0xFF
	

	3
	16
	8
	DTC1_B1
	

	4
	24
	8
	DTC1_B2
	


表39 BMS DM1信息报文（续）

	5
	32
	8
	DTC1_B3
	

	6
	40
	8
	DTC1_B4
	

	7
	48
	8
	0xFF
	

	8
	56
	8
	0xFF
	

	注：1、参考SAE J1939规定进行DM1。

2、同时有多个DTC时，请参考TP.DT。

3、建议检查和发送的故障见故障列表章节。


表40 TP.CM信息报文
	名称
	TP.CM

	PGN
	0xECFF

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18ECFFF3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number （PGN） to be transferred

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Meaning

	1
	0
	8
	0x20
	

	2
	8
	16
	有效信息长度，多少个字节
	

	3
	24
	8
	总共包数
	

	4
	32
	8
	0xFF
	

	5
	40
	24
	0x00FECA
	


表41 TP.DT信息报文
	名称
	TP.DT

	PGN
	0xEBFF

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18EBFFF3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	Per the Parameter Group Number （PGN） to be transferred

	No
	Start bit
	Length（Bit）
	Parameter
	Meaning

	1
	0
	8
	Sequence Number（序列号）
	

	2
	8
	56
	Packetized Data（包内数据）
	


9.10故障表（Fault Table）
对于多个传感器决定一个故障码的情况，由最坏情况的测量值决定故障码。例如：电池包中的任何一节电池的电压超过安全电压限制，Cell Over Voltage故障码将被置位。故障码表见表42。
表42 故障表
	Fault Description
	SPN
	FMI S   EVERITY Severity

	Cell Over Voltage - Most Severe
	520294
	0
	6

	Cell Over Voltage - Least Severe
	520294
	15
	1

	Cell Under Voltage - Most Severe【单体小于2.8】
	520294
	1
	6

	Cell Under Voltage - Least Severe
	520294
	17
	1

	Cell Voltage Sensor Out of Range High
	520294
	3
	4

	Cell Voltage Sensor Out of Range Low
	520294
	4
	4

	Pre-contactor Battery Over Voltage - Most Severe
	520295
	0
	6

	Pre-contactor Battery Under Voltage - Most Severe
	520295
	1
	6

	Pre-contactor Battery Voltage Sensor Out of Range High
	520295
	3
	1

	Pre-contactor Battery Voltage Sensor Out of Range Low
	520295
	4
	1

	Post-contactor Battery Voltage Sensor Out of Range High
	520296
	3
	1

	Post-contactor Battery Voltage Sensor Out of Range Low
	520296
	4
	1

	Cell Imbalance
	520297
	0
	1

	Cell Balance Circuit Fault
	520298
	11
	1

	Cell Over Temperature - Most Severe
	520299
	0
	5

	Cell Over Temperature - Moderately Severe
	520299
	16
	1

	Cell Over Temperature - Least Severe
	520299
	15
	1

	Cell Temperature Sensor Out of Range High
	520300
	3
	4

	Cell Temperature Sensor Out of Range Low
	520300
	4
	4

	Cell Temperature Delta
	520300
	1
	1

	Coolant Inlet Temperature Sensor Out of Range High
	520301
	3
	1

	Coolant Inlet Temperature Sensor Out of Range Low
	520301
	4
	1

	Isolation Under Resistance - Most Severe
	520303
	1
	5

	Isolation Under Resistance - Least Severe
	520303
	17
	1

	Isolation Resistance Sensor Fault
	520303
	11
	1

	Battery Over Current Charge
	520304
	3
	5

	Battery Over Current Discharge
	520304
	4
	5

	Fine Current Sensor Offset Excessive
	520305
	2
	1

	Fine Current Sensor Shorted High
	520305
	3
	1

	Fine Current Sensor Shorted Low
	520305
	4
	1

	Fine Current Sensor Open
	520305
	5
	1

	Coarse Current Sensor Offset Excessive
	520306
	2
	1

	Coarse Current Sensor Shorted High
	520306
	3
	4

	Coarse Current Sensor Shorted Low
	520306
	4
	4

	Coarse Current Sensor Open
	520306
	5
	1

	Microprocessor, RAM Check, ROM and EEPROM Checksum Error
	520307
	31
	1

	Communication Message Counter, Checksum, No Tx/Rx Fault
	520308
	2
	5

	Power Supply Over Voltage
	520309
	3
	1


表42 故障表（续）

	Fault Description
	SPN
	FMI S   EVERITY Severity

	Power Supply Under Voltage
	520309
	4
	1

	Main Pre-charge Contactor Stuck Closed
	520310
	7
	4

	Main Pre-charge Contactor Short to High Source
	520310
	3
	1

	Main Pre-charge Contactor Short to Low Source
	520310
	4
	1

	Main Pre-charge Contactor Open Circuit
	520310
	5
	4

	Main Positive Contactor Stuck Closed
	520311
	7
	5

	Main Positive Contactor Short to High Source
	520311
	3
	4

	Main Positive Contactor Short to Low Source
	520311
	4
	4

	Main Positive Contactor Open Circuit
	520311
	5
	4

	Main Negative Contactor Stuck Closed
	520312
	7
	5

	Main Negative Contactor Short to High Source
	520312
	3
	4

	Main Negative Contactor Short to Low Source
	520312
	4
	4

	Main Negative Contactor Open Circuit
	520312
	5
	4

	Cell Controller Communications Fault
	520315
	9
	5

	Battery Pack General Failure
	520316
	12
	4

	Main Pre-charge Sequence Failure
	520319
	11
	5

	电池低温报警（预留故障）


	520320
	7
	1

	电池SOC低报警（预留故障）
	520321
	3
	4

	水冷机组继电器粘连或开路（预留故障）
	520322
	1
	6

	直流充电继电器 1 粘连或开路（预留故障）
	520323
	1
	6

	充电故障（预留故障）
	520324
	7
	1

	DC/DC故障（电池内部DCDC）（预留故障）
	520325
	7
	1

	充电插座过温报警
	520326
	7
	1

	充电插座过温报警
	520327
	4
	4

	Main High-Voltage Interlock Loop Open Circuit
	520448
	5
	6

	Auxiliary High-Voltage Interlock Loop Open Circuit
	520449
	5
	5


9.11 电池单体信息

1#箱电池单体信息报文见表43，2#箱单体电池信息报文见表44，3#箱单体电池信息报文见表45，4#箱单体电池信息报文见表46。报文中箱号要与实际物理箱号一一对应。0xFF1A-0xFF1F 为预留 PGN，若箱体个数超过4个，PGN 依次递推，信号、因数、偏移量同上，最多10箱。
表43 1#箱电池单体信息报文
	名称
	MoudleConfiguration1

	PGN
	0xFF16

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF16F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	1#箱单体电压采样数
	
	0
	1
	0
	250

	2
	8
	8
	1#箱单体温度采样数
	
	0
	1
	0
	250

	3
	16
	8
	1#箱最高单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	4
	24
	8
	1#箱最低单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	5
	32
	8
	1#箱最高单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	6
	40
	8
	1#箱最低单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	7
	48
	8
	预留
	
	
	
	
	

	8
	56
	8
	预留
	
	
	
	
	


表44 2#箱单体电池信息报文
	名称
	MoudleConfiguration2

	PGN
	0xFF17

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF17F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	2#箱单体电压采样数
	
	0
	1
	0
	250

	2
	8
	8
	2#箱单体温度采样数
	
	0
	1
	0
	250

	3
	16
	8
	2#箱最高单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	4
	24
	8
	2#箱最低单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	5
	32
	8
	2#箱最高单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	6
	40
	8
	2#箱最低单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	7
	48
	8
	预留
	
	
	
	
	

	8
	56
	8
	预留
	
	
	
	
	


表45 3#箱单体电池信息报文
	名称
	MoudleConfiguration3

	PGN
	0xFF18

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF18F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	3#箱单体电压采样数
	
	0
	1
	0
	250

	2
	8
	8
	3#箱单体温度采样数
	
	0
	1
	0
	250

	3
	16
	8
	3#箱最高单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	4
	24
	8
	3#箱最低单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	5
	32
	8
	3#箱最高单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	6
	40
	8
	3#箱最低单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	7
	48
	8
	预留
	
	
	
	
	

	8
	56
	8
	预留
	
	
	
	
	


表46 4#箱单体电池信息报文
	名称
	MoudleConfiguration4

	PGN
	0xFF19

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF19F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	4#箱单体电压采样数
	
	0
	1
	0
	250

	2
	8
	8
	4#箱单体温度采样数
	
	0
	1
	0
	250

	3
	16
	8
	2#箱最高单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	4
	24
	8
	4#箱最低单体电压
	V
	0
	0.02
	0
	65535

	5
	32
	8
	4#箱最高单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	6
	40
	8
	4#箱最低单体温度
	℃
	-40
	1
	-40
	210

	7
	48
	8
	预留
	
	
	
	
	

	8
	56
	8
	预留
	
	
	
	
	


9.12 电池单体电压

1包单体电池电压信息报文见表47，N包单体电池电压信息报文见表48，单体电压信息采用如上所示轮发的方式，若单体串数多，可自行依次递推，长度，因数，偏移量同上。
表47 1包单体电池电压信息报文
	名称
	Cell Voltage

	PGN
	0xFFB2

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FFB2F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	10ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	1（单体电压数据包序号）
	
	
	
	
	

	2
	8
	8
	单体电压1
	V
	0
	0.001
	0
	15

	3
	22
	8
	单体电压2
	V
	0
	0.001
	0
	15

	4
	36
	8
	单体电压3
	V
	0
	0.001
	0
	15

	5
	50
	8
	单体电压4
	V
	-40
	0.001
	-40
	15


表48 N包单体电池电压信息报文
	名称
	Cell Voltage

	PGN
	0xFFB2

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FFB2F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	10ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	N（单体电压数据包序号）
	
	
	
	
	

	2
	8
	14
	单体电压（4*（N-1）+1）
	V
	0
	0.001
	0
	15

	3
	22
	14
	单体电压（4*（N-1）+2）
	V
	0
	0.001
	0
	15

	4
	36
	14
	单体电压（4*（N-1）+3）
	V
	0
	0.001
	0
	15

	5
	50
	14
	单体电压（4*（N-1）+4）
	V
	-40
	0.001
	-40
	15


9.13 单体温度

N包单体温度信息报文见表49。
表49 N包单体温度信息报文
	名称
	Cell Temperature

	PGN
	0xFFB3

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FFB3F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	10ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	N（单体温度数据包序号）
	
	
	
	
	

	2
	8
	8
	单体温度（7*（N-1）+1）
	℃
	-50
	0.5
	-50
	75

	3
	16
	8
	单体温度（7*（N-1）+2）
	℃
	-50
	0.5
	-50
	75

	4
	24
	8
	单体温度（7*（N-1）+3）
	℃
	-50
	0.5
	-50
	75

	5
	32
	8
	单体温度（7*（N-1）+4）
	℃
	-50
	0.5
	-50
	75

	6
	40
	8
	单体温度（7*（N-1）+5）
	℃
	-50
	0.5
	-50
	75

	7
	48
	8
	单体温度（7*（N-1）+6）
	℃
	-50
	0.5
	-50
	75

	8
	56
	8
	单体温度（7*（N-1）+7）
	℃
	-50
	0.5
	-50
	75


9.14 系统状态号（System state number） 
系统状态号信息报文见表50，正常情况下可充电储能系统个数为1，如有电容则可充电储能装置为2。
表50 系统状态号信息报文
	名称
	System state number

	PGN
	0xFF90

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF90F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	1000ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	可充电储能系统个数
	
	0
	1
	0
	255

	2
	8
	16
	可充电储能系统电压采样点个数
	
	0
	1
	0
	6553

	3
	24
	8
	可充电储能系统温度采样点个数
	
	0
	1
	0
	250

	4
	56
	2
	最高单体电压所在系统编号
	
	0
	1
	0
	3

	5
	58
	2
	最低单体电压所在系统编号
	
	0
	1
	0
	3

	6
	60
	2
	最高单体温度所在系统编号
	
	0
	1
	0
	3

	7
	62
	2
	最低单体温度所在系统编号
	
	0
	1
	0
	3


9.15 车辆充电状态（Vehicle Charge State） 
车辆充电状态信息报文见表51。
表51 车辆充电状态信息报文
	名称
	Cell Temperature

	PGN
	0xFF91

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF91F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	8
	车辆充电状态
	=0：未充电

=1：正在充电

=2：充电完成

	2
	8
	8
	充电口DC+温度
	℃
	-50
	1
	-50
	200

	3
	16
	8
	充电口DC-温度
	℃
	-50
	1
	-50
	200

	4
	24
	8
	可充电储能子系统号
	/
	0
	1
	0
	250

	5
	32
	8
	持续充电电流限值
	A
	0
	2
	0
	500

	6
	40
	8
	持续放电电流限值
	A
	0
	2
	0
	500

	7
	48
	8
	持续充电功率限值
	KW
	0
	1
	0
	250

	8
	56
	8
	持续放电功率限值
	KW
	0
	1
	0
	250


9.16 电池故障信息

电池故障信息报文见表52。
表52 电池故障信息报文
	名称
	Warning

	PGN
	0xFF92

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF92F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	说明

	1
	0
	8
	最高报警等级
	=0：无故障

=1：一级故障

=2：二级故障

=3：三级故障

	2
	8
	8
	故障总数
	=0-13：当前故障发生个数，仅指代下述13个故障类型发生个数


表52 电池故障信息报文（续）

	名称
	Warning

	PGN
	0xFF92

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF92F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	500ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	说明

	3
	16
	1
	温度差异报警
	=0：无故障

=1：有故障

	4
	17
	1
	电池高温报警
	

	5
	18
	1
	车载储能装置类型过压报警
	=0：无故障

=1：有故障

	6
	19
	1
	车载储能装置类型欠压报警
	

	7
	20
	1
	SOC低报警
	

	8
	21
	1
	单体电池过压报警
	

	9
	22
	1
	单体电池欠压报警
	

	10
	23
	1
	SOC过高报警
	

	11
	24
	1
	SOC跳变报警
	

	12
	25
	1
	可充电储能系统不匹配报警
	

	13
	26
	1
	电池单体一致性差报警
	

	14
	27
	1
	绝缘报警
	

	15
	28
	1
	车载储能装置类型过充
	

	16
	29
	35
	预留
	


9.17 可充电系统编码

可充电系统编码信息报文见表53。
表53 可充电系统编码信息报文
	名称
	Battery System Code

	PGN
	0xFF93

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FF93F3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	1000ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	说明

	1
	0
	8
	可充电储能系统编码长度
	

	2
	8
	56
	可充电储能系统编码
	


9.18 电压精细化

电压精细化信息报文见表54。
表54 电压精细化信息报文
	名称
	Voltage

	PGN
	0xffbf

	优先级
	6

	源地址
	0xF3

	ID
	0x18FFBFF3

	长度
	8 bytes

	刷新时间
	100ms

	No
	Start bit
	Length

（Bit）
	Parameter
	Unit
	Offset
	Scale
	Min
	Max

	1
	0
	16
	总电压
	V
	0
	0.02
	0
	1285.1

	2
	16
	16
	单体电池最高电压值
	V
	0
	0.001
	0
	200

	3
	32
	16
	单体电池最低电压值
	V
	0
	0.001
	0
	200

	4
	48
	16
	绝缘电阻
	kΩ
	0
	1
	0
	60000


10.辅机通讯协议

10.1低压电源（DC/DC）发送报文

低压电源（DC/DC）信息报文见表55，低压电源（DC/DC）故障代码位定义见表56。
表55 低压电源（DC/DC）信息报文
	ID：0x1801A79A
	3KW低压电源（DC/DC）发送报文

	Periodicity周期：


100ms

DLC：



     8

Format格式：


     Intel

Bus总线：



Vehicle 车用

	位置
	数据名
	备注

	BYTE1
	输入电压低字节
	电压增益为：1V/bit；

电压范围：0～1000V。

	BYTE2
	输入电压高字节
	

	BYTE3
	输出电压（24V）
	电压增益为：1V/bit；范围：0～50V。

	BYTE4
	输出电流低字节
	电流增益为：0.1A/bit

范围：0～200A

	BYTE5
	输出电流高字节
	

	BYTE6
	散热器温度
	增益：1℃/bit；偏移：-40℃；范围：-40℃~210℃。

	BYTE7
	故障代码
	见下表

	BYTE8
	DC/DC工作状态
	0x00：断开

0x01：工作


故障代码 flag 标志位 1：为故障；0：为正常

表56 低压电源（DC/DC）故障代码位定义
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7
	Bit8

	输入欠压
	输入过压
	输出状态异常
	0
	过热
	短路
	0
	0


10.2 气泵控制器（DC/AC）发送报文
气泵控制器（DC/AC）信息报文见表57，气泵控制器（DC/AC）故障代码位定义见表58。
表57 气泵控制器（DC/AC）信息报文
	ID：0x1801A79D
	气泵控制器（DC/AC）发送报文

	Periodicity周期：


100ms

DLC：



     8

Format格式：


     Intel

Bus总线：



Vehicle车用

	位置
	数据名
	备注

	BYTE1
	输入电压低字节
	电压增益为：1V/bit

电压范围：0～1000V

	BYTE2
	输入电压高字节
	

	BYTE3
	输出电压低字节
	电压增益为：1V/bit，

范围：0～1000V

	BYTE4
	输出电压高字节
	

	BYTE5
	输出电流低字节
	电流增益为：0.1A/bit

范围：0～200A

	BYTE6
	输出电流高字节
	

	BYTE7
	散热器温度
	增益：1℃/bit；偏移：-40℃；范围：-40℃~210℃。

	BYTE8
	故障代码
	见下表


故障代码 flag 标志位 1：为故障；0：为正常。
表58 气泵控制器（DC/AC）故障代码位定义
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7
	Bit8

	输入欠压
	输入过压
	低压电源
	瞬时过流
	过热
	短路
	过载
	缺相


10.3 油泵控制器（DC/AC）发送报文

油泵控制器（DC/AC）信息报文见表59，油泵控制器（DC/AC）故障代码位定义见表60。
表59 油泵控制器（DC/AC）信息报文
	ID：0x1801A79B
	油泵控制器（DC/AC）发送报文

	Periodicity 周期：


100ms

DLC：



     8

Format 格式：


     Intel

Bus 总线：



Vehicle 车用

	位置
	数据名
	备注

	BYTE1
	输入电压低字节
	电压增益为：1V/bit

电压范围：0～1000V

	BYTE2
	输入电压高字节
	


表59 油泵控制器（DC/AC）信息报文（续）
	ID：0x1801A79B
	油泵控制器（DC/AC）发送报文

	Periodicity 周期：


100ms

DLC：



     8

Format 格式：


     Intel

Bus 总线：



Vehicle 车用

	位置
	数据名
	备注

	BYTE3
	输出电压低字节
	电压增益为：1V/bit，

范围：0～1000V

	BYTE4
	输出电压高字节
	

	BYTE5
	输出电流低字节
	电流增益为：0.1A/bit

范围：0～200A

	BYTE6
	输出电流高字节
	

	BYTE7
	散热器温度
	增益：1℃/bit；偏移：-40℃；范围：-40℃~210℃。

	BYTE8
	故障代码
	见下表


故障代码 flag 标志位 1：为故障；0：为正常。
表60 油泵控制器（DC/AC）故障代码位定义
	Bit1
	Bit2
	Bit3
	Bit4
	Bit5
	Bit6
	Bit7
	Bit8

	输入欠压
	输入过压
	低压电源
	瞬时过流
	过热
	短路
	过载
	缺相


11.发动机相关信息报文

11.1 发动机ECU需要发出的信息列表

11.1.1 Electronic Engine Controller 1 （EEC1）

Electronic Engine Controller 1 （EEC1）信息见表61， PGN61444报文格式见表62。
表61 Electronic Engine Controller 1 （EEC1）信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period（ms）
	PDU Format
	PDU Specific
	Priority
	Length

（Byte）
	Source Address

	0x0CF00400
	61444
	EEC1
	20ms（或Engine

Speed Dependent）
	240
	4
	3
	8
	0 Engine Control Unit （ECU）


表62 PGN61444报文格式
	Start
	Length
	SPN
	Parameter Name

	1
	1 byte
	512
	Driver's Demand Engine - Percent Torque

	2
	1 byte
	513
	Actual Engine - Percent Torque

	3-4
	2 bytes
	190
	Engine Speed

	5
	1 byte
	1483
	Source Address of Controlling Device for Engine Control


11.1.2 Electronic Engine Controller 2 （EEC2）

Electronic Engine Controller 2 （EEC2）信息见表63，PGN61443报文格式见表64。
表63 Electronic Engine Controller 2 （EEC2）信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period

（ms）
	PDU Format
	PDU Specific
	Priority
	Length

（Byte）
	Source Address

	0x0CF00300
	61443
	EEC2
	50ms
	240
	3
	3
	8
	0 Engine Control Unit （ECU）


表64 PGN61443报文格式
	Start
	Length
	SPN
	Parameter Name

	1
	1 byte
	91
	Accelerator Pedal Position 1


11.1.3 Electronic Engine Controller 3 （EEC3）

Electronic Engine Controller 3 （EEC3）信息见表65， PGN65247报文格式见表66。
表65 Electronic Engine Controller 3 （EEC3）信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period

（ms）
	PDU Format
	PDU Specific
	Priority
	Length

（Byte）
	Source Address

	0x18FEDF00
	65247
	EEC3
	250ms
	254
	223
	6
	8
	0 Engine Control Unit （ECU）


表66 PGN65247报文格式
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name

	0
	1 byte
	514
	Nominal Friction - Percent Torque


11.1.4 Engine Configuration 1 （EC1）

Engine Configuration 1 （EC1）信息见表67，PGN65251报文格式见表68。
表67 Engine Configuration 1 （EC1）信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period（ms）
	PDU Format
	PDU Specific
	Priority
	Length

（Byte）
	Source Address

	0x18FEE300
	65251
	EC1
	On change of torque/speed points of more than 10% since last transmission.

Alternative: Every 5s.
	254
	227
	6
	39
	0 Engine Control Unit （ECU）


表68 PGN65251报文格式
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name

	19-20
	2 bytes
	544
	Engine Reference Torque （Engine Configuration） 


11.1.5 Engine Temperature 1 （ET1）

表70 Engine Temperature 1 （ET1）信息见表69， PGN65262报文格式见表70。

表69 Engine Temperature 1 （ET1）信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period（ms）
	PDU Format
	PDU Specific
	Priority
	Length

（Byte）
	Source Address

	0x18FEEE00
	65262
	ET1
	1000ms
	254
	238
	6
	8
	0 Engine Control Unit （ECU）


表70 PGN65262报文格式
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name

	0
	1 byte
	110
	Engine Coolant Temperature


11.1.6 Liquid Fuel Economy （LFE）

Liquid Fuel Economy （LFE）信息见表71， PGN65266报文格式见表72。

表71 Liquid Fuel Economy （LFE）信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period（ms）
	PDU Format
	PDU Specific
	Priority
	Length

（Byte）
	Source Address

	0x18FEF200
	65266
	LFE
	100ms
	254
	242
	6
	8
	0 Engine Control Unit （ECU）


表72 PGN65266报文格式
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name

	0-1
	2 byte
	183
	Engine Fuel Rate（发动机油耗）

	2-3
	2 byte
	184
	Engine Instantaneous Fuel Economy（发动机瞬时油耗）

	4-5
	2 byte
	185
	Engine Average Fuel Economy（发动机平均油耗）


表72 PGN65266报文格式（续）

	Start
	length
	SPN
	Parameter Name

	6
	1 byte
	51
	Engine Throttle Valve 1 Position（节气阀位置1）

	7
	1 byte
	3673
	Engine Throttle Valve 2 Position（节气阀位置2）


11.1.7 Gas Fuel Economy （GFE）

Gas Fuel Economy（GFE）信息见表73， PGN65535报文格式见表74。
表73 Gas Fuel Economy（GFE）信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period（ms）
	PDU Format
	PDU Specific
	Priority
	Length

（Byte）
	Source Address

	0x18FFFF00
	65535
	GFE
	100ms
	
	
	6
	8
	0 Engine Control Unit （ECU）


表74 PGN65535报文格式
	Start
	Length
	SPN
	Parameter Name

	0-1
	2 byte
	520502
	Instantaneous Fuel Economy（瞬时气耗）

	2-3
	2 byte
	520503
	Average Fuel Economy（平均气耗）

	4-5
	2 byte
	520504
	Total Fuel Used（总气耗）


11.2 发动机需要响应的报文信息

11.2.1 发动机需要响应TCU发出的扭矩/转速请求

11.2.1.1 Torque/Speed Control 1 （TSC1）

ECU需要响应TCU的三种扭矩/转速控制模式，1.降低扭矩；2. 增加扭矩报；3. 转速控制。
扭矩/转速控制1信息见表75， PGN0报文格式见表76。
表75 扭矩/转速控制1信息
	ID
	PGN
	Transmite
	Period（ms）
	Priority
	Length

（byte）
	Source Address

	0x0C000003
	0
	TSC1
	To engine: Control Purpose dependent or 10ms

To retarder: 50ms
	3
	8
	3 Transmission Control Unit （TCU）


表76 PGN0报文格式
	Start
	Length
	SPN
	Parameter Name

	0.0
	2 bits
	695
	Engine Override Control Mode

	0.4
	2 bits
	897
	Override Control Mode Priority

	1-2
	2 bytes
	898
	Engine Requested Speed/Speed Limit

	3
	1 byte
	518
	Engine Requested Torque/Torque Limit


TSC1示例见表77：

表77 扭矩控制指令示例
	byte0
	byte1
	byte2
	byte3
	byte4
	byte5
	byte6
	byte7

	0x26
	0xFF
	0xFF
	0x7D
	0xFF
	0xFF
	0xFF
	0xFF


11.2.2 发动机需要响应停机请求
     发动机需要相应停机请求参见附录A。

附录A
（资料性附录）

发动机需要相应停机请求
A.1 潍柴发动机需要响应停机请求（LK、WC）

潍柴发动机需要响应停机请求（LK、WC）信息见表A.1，潍柴发动机需要响应停机请求（LK、WC）信息报文见表A.2。
表A.1 潍柴发动机需要响应停机请求（LK、WC）信息
	ID
	Period（ms）
	Length（Byte）

	0x18EF00EF
	100ms
	8


表A.2 潍柴发动机需要响应停机请求（LK、WC）信息报文
	Start
	Length
	SPN
	Parameter Name
	备注

	0.0
	2 bit
	
	Engine Shut Request
	00：正常工作

01：请求停机

10：ERROR

11：Not Available


在停机过程中持续发送01，直到发动机熄火。不需要停机或已经熄火后，发送00。

A.2 潍柴气体发动机需要响应停机请求（FG）

潍柴气体发动机需要响应停机请求（FG）信息见表A.3，潍柴气体发动机需要响应停机请求（FG）信息报文见表A.4。
表A.3 潍柴气体发动机需要响应停机请求（FG）信息
	ID
	Period（ms）
	Length（Byte）

	0x18EF00EF
	100ms
	8


表A.4 潍柴气体发动机需要响应停机请求（FG）信息报文
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name
	备注

	0.0
	8bit
	
	Engine Shut Request
	0xfd：有熄火命令

0xfc：无熄火命令


此报文持续发送。

A.3 潍柴柴油发动机需要响应停机请求（FG）

    潍柴柴油发动机需要响应停机请求（FG）信息见表A.5，潍柴柴油发动机需要响应停机请求（FG）信息报文见表A.6。

表A.5 潍柴柴油发动机需要响应停机请求（FG）信息
	ID
	Period（ms）
	Length（Byte）

	0x18F0010B
	100ms
	8


表A.6 潍柴柴油发动机需要响应停机请求（FG）信息报文
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name
	备注

	3.0
	8bit
	
	Engine Shut Request
	0x10：发动机熄火


说明：需熄火时发送该报文，发动机不需熄火则不发送该报文。

A.4 潍柴柴油发动机需要响应启动请求（WC）

潍柴柴油发动机需要响应启动请求（WC）信息见表A.7，,潍柴柴油发动机需要响应启动请求（WC）信息报文见表A.8。

表A.7 潍柴柴油发动机需要响应启动请求（WC）信息
	ID
	Period（ms）
	Length（Byte）

	0xCFF0431
	100ms
	8


表A.8 潍柴柴油发动机需要响应启动请求（WC）信息报文
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name
	备注

	0.6
	2bit
	
	Tx_T50
	0x01：启动指令

其他无效


A.5 潍柴柴油发动机需要响应停机请求（WC）

表87潍柴柴油发动机需要响应停机请求（WC）信息见表A.9，潍柴柴油发动机需要响应停机请求（WC）信息报文见表A.10。
表A.9 潍柴柴油发动机需要响应停机请求（WC）信息
	ID
	Period（ms）
	Length（Byte）

	0x18F0010B
	100ms
	8


表A.10 潍柴柴油发动机需要响应停机请求（WC）信息报文
	Start
	length
	SPN
	Parameter Name
	备注

	3.4
	2bit
	
	Tx_cmdEngOFF
	0x01：停机指令

其他无效
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