《T/CCNP 19-2018  混合动力客车CAN通讯协议规范》
编制说明
1.  标准任务来源和必要性

根据商用汽车与工程机械新能源动力系统产业技术创新战略联盟2018年标准制定计划，需要编制混合动力客车CAN通讯协议规范。

在国家政策以及整个产业技术发展的推动下，混合动力系统在客车行业的配套规模稳定增长，为了适应市场需求以及发挥联盟资源优势，需要在联盟范围内尽快制定混合动力客车CAN通讯协议规范。

本标准适用于混合动力客车CAN通讯协议规范。

2.  标准起草单位及分工
本标准主要由扬州亚星客车股份有限公司汽车研究院负责起草。由商用汽车与工程机械新能源动力系统产业技术创新战略联盟标准委员会提出审查意见，共同讨论确定。
3.  主要工作过程
本标准制定过程分为三个阶段：

a)
第一阶段，分析混合动力客车动力系统的总体结构，涉及的零部件主要包括：整车控制器HCU、电池管理系统BMS、仪表IC和发动机ENG等；

b)
第二阶段，征集意见，编制混合动力客车CAN通讯协议规范；

c)
第三阶段，召开评审会，根据反馈意见修改。
4.  标准主要内容
本标准规定了混合动力客车CAN通讯协议规范。

本标准适用于混合动力客车CAN通讯协议规范。

混合动力客车CAN通讯协议规范主要内容如下：

系统中电池管理系统BMS、仪表IC和发动机ENG通过CAN总线与整车控制器HCU实现交互收发控制指令，通讯协议满足CAN2.0B标准。全部采用扩展帧，填充格式为Intel格式。
5.  主要试验（验证）分析工作情况
本标准主要通过亚星混合动力样车及订单车辆进行验证，车型从8m到12m，包含公路车和公交车，对样车进行功能试验、性能开发、验证试验以及可靠性试验。并对数百台混合动力订单车辆运行数据进行监测。
6.  采用国际、国外、国家及行业标准程度及对照分析情况

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO11898 道路车辆－数字信息交换－用于高速通讯的控制器局域网络

SAE J1939/11 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第11部分：物理层，250K比特/秒，屏蔽双绞线

SAE J1939/21 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第21部分：数据链路层

SAE J1939/31 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第31部分：网络层

SAE J1939/71 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第71部分：车辆应用层

SAE J1939/73 商用车控制系统局域网CAN通讯协议 第73部分：诊断应用层
7.  标准贯彻执行的措施和建议

本标准发布后进行宣贯，自实施之日起，按此标准试行，试行时间1年。

在试行过程中搜集相关单位意见，作为后期规范修订的依据。
8.  废止现行有关标准的建议

无
9.  其它应说明的事项
本标准要求，系统中电池管理系统BMS、仪表IC和发动机ENG通过CAN总线与整车控制器HCU实现交互收发控制指令，通讯协议满足CAN2.0B标准。全部采用扩展帧，填充格式为Intel格式。除上述要求外，本标准还对网络硬件要求、网络报文结构、网络地址分配、数据格式定义、网络报文协议等内容进行了严格的规定。
10.  主要的参考标准和文献

ISO 11898道路车辆控制器局域网络
SAE J1939车辆网络串行通信控制标准
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